
Número: 12/10/185 Ejercicio: 2016
Fecha:

Desde: Hasta:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Nº: Ejercicio: 2016

EXPEDIENTE Nº:

ACTO DE ADJUDICACIÓN
De fecha

DATOS DEL ADJUDICATARIO

IVA:

Prov.: C. P.: 5000
Fax: E-mail:

Detalle de la orden de compra

Reng Cantidad Unidad de
Medida Pcio. Unitario Pcio. Total

4 5 Unidad $ 32.188,02 $ 160.940,10

5 1 Unidad $ 13.785,44 $ 13.785,44

CUIT Nº:
Domicilio:

GRUPO GALMES SRL
Responsable Inscripto30-57297958-6

Libertad 38

Señores:

CórdobaLocalidad: Córdoba

Observaciones:
ventas@grupogalmes.com0351-524-2300

jgalmes@grupogalmes.com
Teléfono:

S/Decreto 1023/01 Art. 25 Inc. c) y Anexo de Decreto 893/12 Art. 17

Resolución Rectoral Nº 00605/16

Causa de Contratación Directa:

2156/16 “Compra de UPS, Rack, Switches y Equipos Wireless”

Sin Modalidad
De Etapa Única Nacional

Modalidad:

Licitación Privada

NO

Saf: 839

Tel: 5533-5600 Int  5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750
E-mail:  compras@unla.edu.ar

Jurisdicción: 70

Directo: 5533-5698

12/10/2016

10/2016

Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)

Clase:

Nº CUIT: 30-68287386-4

UOC: Dirección de Compras - UNLa

Tipo:

11 de Octubre de 2016

Switch Cisco Catalyst 2960X-24TS-L + LAN Base (WS-C2960X-24TS-L) +
SMARTNET (CON-SNT-WSC296XT), con las siguientes características técnicas:
Unidades: Montable en bastidor - 1U; Memoria RAM: 512 MB; Memoria Flash: 128 MB;
CPU: APM86392 600MHz dual core; Cantidad de puertos: 24 x Ethernet 10Base-T,
Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T; Velocidad de transferencia de datos: 1
Gbps.; Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;
Ranuras vacías: 4 x SFP (mini-GBIC); Protocolo de gestión remota: SNMP 1, RMON 1,
RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP; Protocolos de red
admitidos: ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP;
Método de autentificación: RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2); Seguridad:
Acceso a lista de control (ACL), MAC filtro de direcciones, SSH/SSL support; Modo
comunicación: Semidúplex, dúplex pleno; Características: Auto-sensor por dispositivo,
soporte de DHCP, negociación automática, soporte VLAN, señal ascendente
automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP; Cumplimiento de normas: IEEE
802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab (LLDP), IEEE
802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE
802.3ah, IEEE 802.3ad.; Alimentación: CA 100/240 V (50/60 Hz); Servicio: CON-SNT-
WSC296XT ($ 3.138,05 valor del servicio de reemplazo de partes)

Switch Cisco Catalyst 2960C-8PC-L + LAN Base (WS-C2960C-8PC-L) + SMARTNET
(CON-SNT-C296C8PC), con las siguientes características técnicas: Memoria RAM: 128
MB; Memoria Flash: 64 MB; Cantidad de puertos: 8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet
100Base-TX, PoE.; Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet;
Ranuras vacías: 2 x SFP compartido (mini-GBIC); Protocolo de gestión remota: SNMP
1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP; Protocolos de red admitidos:
ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP; Método de
autentificación: RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2); Seguridad: Acceso a lista
de control (ACL), MAC filtro de direcciones, SSH/SSL support.; Modo comunicación:
Semidúplex, dúplex pleno; Características: Auto-sensor por dispositivo, soporte de
DHCP, negociación automática, soporte VLAN, señal ascendente automática
(MDI/MDI-X automático), snooping IGMP; Cumplimiento de normas: IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE
802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah,
IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad; Capacidad PoE: 124W (8 Puertos PoE IEEE 802.3af);
Alimentación: CA 100/240 V (50/60 Hz)M; Servicio: CON-SNT-C296C8PC.  ($ 1.155,03
valor del servicio de reemplazo de partes)

Descripción

Orden de Compra

Provincia: Buenos Aires Vigencia Orden de Compra Abierta

Opción a prórroga:
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6 10 Unidad $ 25.332,44 $ 253.324,40

Total: $ 428.049,94

$ 428.049,94

$ 428.049,94

Motivo de la bonificación:
Son pesos:
Condición de pago:

ENTREGA ÚNICA:

Lugar: Observaciones:

Cantidad:

Especificación técnica:

Datos de la solicitud de provisión:

Despiece:

Observaciones del catálogo:

Tolerancia:

Frecuencia:
Observaciones:

Av. 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Edificio Scalabrini Ortiz, Dirección de
Informática. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.

    %  Bonificación:

10 días a partir de la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

Dentro de los 60 días hábiles de recibida la presente orden de compra

Lugar de entrega:

Observaciones:

En los remitos de entrega deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente
al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los bienes, con su marca, modelo y número de
serie. Sin excepción. La aprobación de la compra se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles
pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería (Anexo Dto.  893/12 art. 115).

La factura junto con el remito de entrega debidamente conformado, deberán presentarse en la Dirección de
Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado  - Calle Interna Pablo
Nogués S/ Nº, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.

Plazo de Entrega:

Cantidad Máxima:

Servicio:
Observaciones del ítem:

Cantidad Mínima:
GARANTÍA: 1 AÑO

Equipo Wireless Cisco Aironet 3702 (AIR-CAP3702E-A-K9) + SMARTNET (CON-
SNT-3702EA), con las siguientes características técnicas: Memoria RAM: 512 MB;
Memoria Flash: 64 MB; Tasa de transferencia (Max): 1000 Mbits/s; Tasa de
transferencia de datos (Min/Max): 1 – 450 Mbps; Ethernet LAN: 10/100/1000 Mbit/s;
Frecuencia de banda: 2.4 GHz – 5 GHz; Tecnología inalámbrica: 802.11 a/g/n; Puerto
de consola: RJ45; Cantidad de canales: 21; Antena de refuerzo (Max): 6 dBi (2.4 GHz - 5
GHz); Tecnología MIMO: 4x4; Seguridad: WPA, WPA2, WPA-AES, WPA-TKIP, EAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS, 802.1x RADIUS, PEAP; Cumplimiento de normas: IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, IEEE
802.11d; Transmisión de potencia: -1 – 22 dBm; Alimentación:  100 - 240 VAC, 50 - 60
Hz, 44 - 57 VDC (Incluir transformador correspondiente); Incluir 4 (CUATRO) antenas
externas por cada equipo, soporte de pared y manual de usuario.; Servicio: CON-SNT-
3702EA  ($1.394,63 valor del servicio de reemplazo de partes)

A.0001.003.080.000.11.02.08.04.00.01.3.4.9.0000.1.21.3.4

A.0001.003.080.000.11.02.08.05.00.04.4.3.6.0000.1.22.3.4
A.0001.003.080.000.11.02.08.03.00.01.4.3.6.0000.1.22.3.4

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Unidad de medida:

Importe Bonificación:

Fecha:

Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuarenta y Nueve con 94/100

Importe total:
Importe IVA:

Neto:
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