
Número: 18/11/213 Ejercicio: 2016
Fecha:

Desde: Hasta:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Nº: Ejercicio: 2016

EXPEDIENTE Nº:

ACTO DE ADJUDICACIÓN
De fecha

DATOS DEL ADJUDICATARIO

IVA:

Prov.: C. P.: 1437
Fax: E-mail:

Detalle de la orden de compra

Reng Cantidad Unidad de
Medida Pcio. Unitario Pcio. Total

1 92 Unidad $ 154,00 $ 14.168,00

2 92 Unidad $ 343,00 $ 31.556,00

3 22 Unidad $ 1.410,00 $ 31.020,00

4 30 Unidad $ 524,00 $ 15.720,00

5 5 Unidad $ 2.997,00 $ 14.985,00

Orden de Compra

Vigencia Orden de Compra Abierta

Opción a prórroga:

2499/16 “Compra de Baterías, Sistemas y Luces de Emergencias ”

Sin Modalidad

114/2016

Jurisdicción: 70

UOC: Dirección de Compras - UNLa

Provincia: Buenos Aires
Nº CUIT: 30-68287386-4

Modalidad:

Señores:

Teléfono:

15 de Noviembre de 2016

Famatina 3933
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sin Clase

Saf: 839

Directo: 5533-5698
Tel: 5533-5600 Int  5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750
E-mail:  compras@unla.edu.ar

Causa de Contratación Directa: S/Dcto 1023/01 Art. 25 Inc. d) Apart. 1 y Anexo del Dcto 893/12, Arts. 19,20 y 137

Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General Nº 00762/16

Luz de emergencia autónoma a leds, con las siguientes características
técnicas como mínimo: Tensión y frecuencia de alimentación:  220V 50Hz;
Potencia:  30W; Intensidad de corriente: 0.15A; Factor de potencia: Factor de
potencia 0.90; Flujo Luminoso Nominal: 125 Lm (2x62,5Lm); Fuente
Luminosa: 2x60  Lámparas LED; Batería: Sellada de plomo-ácido 12V
x7.2AH; Autonomía: 5 Horas; Tipo de aislación: Clase I; Dimensiones
Aproximadas:  profundidad 150 mm x ancho 340 mm x alto 290 mm. Marca
Atomlux. Modelo 8091L LED

Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)

YLUM SA

Observaciones:

CUIT Nº:

Localidad:

Responsable Inscripto

Bs. As.

30-70841548-7

4912-2352

Domicilio:

Baterías selladas de plomo-ácido de electrolito absorbido 12 7. Marca Vision
Baterías selladas de plomo-ácido electrolito absorbido 12V 24 AH. Marca
Vision

Señalizadores compactados a leds, con las siguientes características técnicas
como mínimo: Señalizador Autónomo Permanente: Fondo transparente;
Tensión y frecuencia de alimentación de la red de suministro eléctrico:
220VCA ~ 50/60H; Potencia e intensidad de corriente nominal de
alimentación:220 VCA 50Hz,3W, 0.20A; Aislación de protección: Clase II;
Fuente luminosa: Diodos Emisores de Luz (LED) de Alta Luminosidad;
Flujo luminoso nominal: 10 Lm; Batería: 3.6VCC 400mAh selladas
recargables de Níquel-Cadmio; Autonomía: 3 horas; Dimensiones
Aproximada del Panel Luminoso de acrílico: Ancho340mm x Alto165mm;
leyenda del cartel impreso: SALIDA. Según imagen incluida en el presente
ítem.Marca Atomlux. Modelo 9905 L

18/11/2016

Clase:
Tipo: Contratación Directa

NO

Descripción

ylumsa@ylumsa.com.ar4911-6641

Baterías selladas de plomo-ácido de electrolito absorbido 6V 4.2 AH. Marca
Visión de 4,5AH
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6 10 Unidad $ 595,00 $ 5.950,00

7 35 Unidad $ 422,50 $ 14.787,50

Total: $ 128.186,50

$ 128.186,50

$ 128.186,50

Motivo de la bonificación:
Son pesos:
Condición de pago:

ENTREGA ÚNICA:

Lugar: Observaciones:

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.9.9.0000.1.21.3.4

Despiece:

Observaciones del catálogo:

Tolerancia:

A.0001.003.030.000.11.02.11.02.00.01.2.9.3.0000.1.21.3.4

Observaciones del ítem:

Cantidad Máxima:

Servicio:

Cantidad Mínima:

Observaciones:

Lugar de entrega:

Observaciones:

Especificación técnica:

GARANTÍA: 1 AÑO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

 10 días a partir de la recepción definitiva.  (Contra presentación de recibo oficial).

Fecha:

Ciento Veintiocho Mil Ciento Ochenta y Seis con 50/100

Neto:

Importe IVA:
Importe Bonificación:

Importe total:

Frecuencia:

    %  Bonificación:

Dentro de los 10 días hábiles de recibida la presente orden de compra.

Unidad de medida:

La factura junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la
Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado  - Calle
Interna Pablo Nogués S/ Nº, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.

Cantidad:

Fecha de entrega:
Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio Hernández Arregui,
Dirección de Mantenimiento. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a
Viernes de 11:00 a 17:00 hs

En los remitos de entrega deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de
expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los bienes, con su marca y
modelo. Sin excepción. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles
pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería

Sistema de Emergencia Autónomo (Conjunto: Módulo y Batería), con las
siguientes características técnicas como mínimo: PERMANENTE / NO-
PERMANENTE; Tensión y frecuencia de alimentación: 220 V/ ~ 50Hz;
Intensidad de corriente de alimentación (cargando baterías): 50mA; Factor
de potencia: 0,9; Factor de flujo: 100%; Apto para Lámpara Dicroica / LED:
12V hasta 50W; Tensión de Diseño: 12VCC; Batería Sellada: Plomo-Acido
2x6V 4AH; Tiempo de autonomía: Lámpara 20W: 90 minutos; Intensidad de
corriente máxima permitida a la lámpara: 4.5A; Marca Atomlux. Modelo
1605

Sistema de Emergencia Autónomo (Conjunto: Módulo y Batería), con las
siguientes características técnicas como mínimo: PERMANENTE / NO-
PERMANENTE; Tensión y frecuencia de alimentación: 220 V/ ~ 50Hz;
Intensidad de corriente de alimentación: 30mA; Factor de potencia: 0,9;
Factor de flujo: 25% con tubo fluorescente de 36W; Apto para Tubos o
Lámparas Compactas de 4 pins Fluorescentes: Potencia: 5W a 65W; Tensión
de diseño: 6VCC; Batería Sellada: Plomo-Acido 6V 4AH; Intensidad de
corriente de Batería (en descarga): 1,8A; Frecuencia de salida Nominal
con/sin lámpara: 18KHz; Tiempo de autonomía con tubo fluorescente de
36W: 90 minutos; Intensidad de corriente máxima permitida a la lámpara:
0.1A.Marca Atomlux. Modelo 1601

Datos de la solicitud de provisión:

Página 2 de 2


