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N
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Perfiles  de aluminio "A30 NEW",
cortados a 45° armados con escuadras
con premarco de igual material.
Paño fijo superior con dintel, hoja de
ventana proyectante. Se materializaran
con perfiles armados con escuadras.

Llevaran bisagras de friccion y
aldaba, y terminales con puntera
plastica.

Premarco amurado.

Contravidrio de Aluminio.
Sellador neutro color gris s/pliego.

Seran de Doble Vidriado Hermetico
(DVH) 4mm+4mm, transparentes
incoloros y con los bordes pulidos.

Prepintado color negro

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.

V2

CANTIDAD

TERMINACION

HERRAJES

ANCLAJES

ACCESORIOS

VIDRIO

DER.CA
N
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TIPO LOCAL

MARCO

HOJAS
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ER
VA

CI
O

N
ES

2 paños fijos superiores con vidrio
laminado de seguridad y paño fijo
de chapa inferior con identificación
del taller.

Contravidrio de Aluminio.
Sellador neutro color gris s/pliego.

Laminado de seguridad, para paño
fijo 3+3 contravidrio de aluminio.

Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.

V3

CANTIDAD

TERMINACION

HERRAJES

ANCLAJES

ACCESORIOS

VIDRIO

DER.CA
N

TI
DA

D IZQ.

TIPO LOCAL

MARCO

HOJAS

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

Persiana de acuerdo a la vista con
parantes de acero perfil "L" de 38mm
x 38mm x 3.17mm y planchuelas
horizontales de 38mm x 3.17mm

Parantes anclados con planchuelas
de acero de 38mm x 3.17mm
tomado con brocas.

V4

CANTIDAD

TERMINACION

HERRAJES

ANCLAJES

ACCESORIOS

VIDRIO

DER.CA
N

TI
DA

D IZQ.

TIPO

MARCO

HOJAS

O
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ER
VA

CI
O

N
ES

V5

CANTIDAD

TERMINACION

HERRAJES

ANCLAJES

ACCESORIOS

VIDRIO

DER.CA
N

TI
DA

D IZQ.

TIPO

MARCO

HOJAS

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

Prepintado color negro

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.
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CANTIDAD

TERMINACION

HERRAJES

ANCLAJES

ACCESORIOS

VIDRIO

DE
R.
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N

TI
DA

D IZQ.

TIPO AULAS

MARCO

HOJAS

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

Paño fijo lateral y hojas de ventana
corrediza. Llevaran contramarcos
vinculados al marco.

El umbral sera de tres guías
mecanismo para corredizas paralelo
Giesse. Llevaran rueda doble Giesse
o Tanit.

Premarco amurado.

Contravidrio de Aluminio.
Sellador neutro color gris s/pliego.

Prepintado color negro

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
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Muro curvo de ladrillos vistos

Paño fijo con vidrio
laminado de seguridad

Paño fijo con vidrio
Laminado de seguridad

Paño fijo de chapa esmaltada
con idenificación de taller

Encadenado de hormigón visto

Puerta de acceso a
talleres/laboratorios
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V7

CANTIDAD

TERMINACION

HERRAJES

ANCLAJES

ACCESORIOS

VIDRIO

DER.CA
N

TI
DA

D IZQ.

TIPO LOCAL

MARCO

HOJAS

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

Premarco amurado.

Bloques "U Glass"

Prepintado color negro

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW". Ver detalles
plano JJV-DCO-02.

V8

CANTIDAD

TERMINACION

HERRAJES

ANCLAJES

ACCESORIOS

VIDRIO

DER.CA
N

TI
DA

D IZQ.

TIPO

MARCO

HOJAS

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

V9

CANTIDAD

TERMINACION

HERRAJES

ANCLAJES

ACCESORIOS

VIDRIO

DER.CA
N

TI
DA

D IZQ.

TIPO LOCAL

MARCO

HOJAS

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

V10

CANTIDAD

TERMINACION

HERRAJES

ANCLAJES

ACCESORIOS

VIDRIO

DER.CA
N

TI
DA

D IZQ.

TIPO AULAS

MARCO

HOJAS

O
BS

ER
VA

CI
O

N
ES

Perfil de aluminio "A30 NEW" con
premarco de igual material.

Hojas desplazable + paño fijo.
Zocalo alto + paño ciego inferior
con travesaños horizontales
reforzados.
Doble bisagra modelo " Domina de
Giesse" Manija a balacín + Barral
antipanico y cerradura a tambor.
2 pasadores de seguridad bce platil.

Premarco amurado.

Contravidrio de Aluminio.
Sellador neutro color gris s/pliego.

Laminado de seguridad, para puerta
4+4, para paño fijo 3+3 contravidrio
de aluminio.

Prepintado color negro

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.

V11
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Pasamanos en caño redondo de
acero de Ø 5cm, con parantes de
planchuela de acero 38mmx
1.59mm de espesor y horizontales
intermedias en planchuelas de
acero de ancho de 25mm y 1.59mm
de espesor.

Premarco amurado a la losa. Según
detalle

Convertidor de oxido y esmalte
sintetico semi-mate color a defiinir
por la inspección de obra.

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.
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EN FACHADA ESTE/OESTE SOBRE P1 - TALLERES

Chapa doblada doble decapada BWG
N° 16 con tres grapas de amuere por
jamba.

Dos manos de convertidor de oxido y
tres manos de esmalte sintético
brillante como terminación superficial.

Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.

Dos manos de convertidor de oxido y
tres manos de esmalte sintético
brillante como terminación superficial.

S/ P2 - ADMINISTRACIÓN.

Baranda de caño circular de 2"

LOCAL

S/ P2 - ADMINISTRACIÓN.

Persiana de acuerdo a la vista con
parantes de acero perfil "L" de 38mm
x 38mm x 3.17mm y planchuelas
horizontales de 38mm x 3.17mm

Parantes anclados con planchuelas
de acero de 38mm x 3.17mm
tomado con brocas.

Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.

Dos manos de convertidor de oxido y
tres manos de esmalte sintético
brillante como terminación superficial.

LOCAL

PAÑOL Y DEPOSITO

Perfiles  de aluminio "A30 NEW",
cortados a 45° armados con escuadras
con premarco de igual material.

Premarco amurado.

Contravidrio de Aluminio.
Sellador neutro color gris s/pliego.

Seran de Doble Vidriado Hermetico
(DVH) 4mm+4mm, transparentes
incoloros y con los bordes pulidos.

Prepintado color negro

DEPOSITO CHICO

Perfiles  de aluminio "A30 NEW",
cortados a 45° armados con escuadras
con premarco de igual material.

Seran de Doble Vidriado Hermetico
(DVH) 4mm+4mm, transparentes
incoloros y con los bordes pulidos.

Perfiles  de aluminio "A30 NEW",
cortados a 45° armados con escuadras
con premarco de igual material.

TALLERES

Los marcos estarán preparados para
los bloques de vidrio, que se colocarán
dobles pegados entre si con sellador
de siliconas y topes de goma.

Premarco amurado.

Bloques "U Glass"

Prepintado color negro

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW". Ver detalles
plano JJV-DCO-02.

Perfiles  de aluminio "A30 NEW",
cortados a 45° armados con escuadras
con premarco de igual material.
Los marcos estarán preparados para
los bloques de vidrio, que se colocarán
dobles pegados entre si con sellador
de siliconas y topes de goma.

LOCAL

TALLERES TALLERES

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.

Perfiles  de aluminio "A30 NEW",
cortados a 45° armados con escuadras
con premarco de igual material.
Paños fijos. Materializaran con perfiles
armados a 45° con escuadras.

Premarco amurado.

Contravidrio de Aluminio.
Sellador neutro color gris s/pliego.

Seran de Doble Vidriado Hermetico
(DVH) 4mm+4mm, transparentes
incoloros y con los bordes pulidos.

Prepintado color negro

CAJA ESCALERA

Perfiles  de aluminio "A30 NEW",
cortados a 45° armados con escuadras
con premarco de igual material.

Premarco amurado.

Contravidrio de Aluminio.
Sellador neutro color gris s/pliego.

Seran de Doble Vidriado Hermetico
(DVH) 4mm+4mm, transparentes
incoloros y con los bordes pulidos.

Prepintado color negro

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.

EN BALCONEOS DE CIRC.

EN FOSA - TALLER RODANTE

Convertidor de oxido y esmalte
sintetico semi-mate color a defiinir
por la inspección de obra.

Pasamanos en caño redondo de
acero de Ø 5cm, con parantes de
planchuela de acero 38mm x
1.59mm de espesor y horizontales
intermedias en planchuelas de
acero de ancho de 25mm y 1.59mm
de espesor.

Premarco amurado a la losa. Según
detalle

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.
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TERMINACION
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Mp 2
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MARCO
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N
ES

Premarco amurado.

Prepintado color negro

Perfiles  de aluminio "A30 NEW",
cortados a 45° armados con escuadras
con premarco de igual material.

LOCAL

SANITARIOS SANITARIOS

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.

Perfiles  de aluminio "A30 NEW",
cortados a 45° armados con escuadras
con premarco de igual material.

Premarco amurado.

Contravidrio de Aluminio.
Sellador neutro color gris s/pliego.

Prepintado color negro
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Paños fijos. Materializaran con perfiles
armados a 45° con escuadras.

Paños fijos. Materializaran con perfiles
armados a 45° con escuadras.

Paños fijos. Materializaran con perfiles
armados a 45° con escuadras.

Paños fijos. Materializaran con perfiles
armados a 45° con escuadras.

Contravidrio de Aluminio.
Sellador neutro color gris s/pliego.

Terminación y
accesorios segun
catalago "Aluar A30
NEW".
Toda pieza metálica se
limpiara de todo resto
de trabajo en taller,
procediendo luego a la
terminacion.

Laminado de seguridad, para paño
fijo 3+3 contravidrio de aluminio.

Laminado de seguridad, para paño
fijo 3+3 contravidrio de aluminio.

ESCALA GRÁFICA - DETALLES
0 0,25 0,5 1,0

DETALLE 2

DETALLE 1

Se construirán 6 marquesinas sobre los accesos de las fachadas este y oeste. Se construira con elementos
de acero galvanizado, tubos, perfiles, tensores, como asi también los elementos de fijación brocas, tornillos,
tuercas y arandelas. Cualquier otro elemento de acero que se agregue será galvanizado.

Contara con una canaleta central con cuatro embudos y caño que colecta las aguas a desaguar
construidos en chapa de zinc. El resto de la cubierta de la marquesina, se completará con chapa acanalada
zincada N°24 del tipo "cincalum" o similar.
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DETALLE 4

DETALLE 1

Tensor según cálculo
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DETALLE DE MARQUESINA
PLANTA

DETALLE 3 DETALLE 4
Muro existente

Tubo de acero rectangular
(7,5 x 4 cm) s/cálculo

Placa de anclaje de acero
galvanizado en caliente

Tubo de acero rectangular
(10 x7,5 cm) s/cálculo

Caño circular
(Ø 5 cm)

Chapa acanalada zincada
N°25 tipo "cincalum"

Cable de acero galvanizado según cálculo,
tomada con abrazaderas galvanizadas

Placa de anclaje de acero galvanizado
colocada con brocas al muro existente

Muro perimetral existente

IPN 250, amurado
al muro existente.

Placa de anclaje colocada con
brocas al muro existente

Chapa de zinc
plegada de cierre

Tubo de acero rectangular
(7,5 x 4 cm) s/cálculo

Placa de acero galvanizada
anclada a perfil y a tubo rectangular.

Muro existente

Caño circular de chapa de
Zinc para desaguar. (Ø 11 cm)

Canaleta central de chapa
de zinc con 4 embudos.
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