
PLANILLA CARPI

CAPRINTERIA EXISTENTE A REUTILIZAR

1

SE RETIRARA CARPINTERIA EXISTENTE Y SE SEPARARA LA PUERTA DE LA VENTANA PARA
RECOLOCARLAS EN TABIQUES PLACA ROCA DE YESO SEGUN PLANO AR-01
1: PROVISION Y COLOCACION DE VINILO ESMERILADO
Y SEÑALETICA BAÑO CABALLEROS Y DAMAS EN PUERTA CORRESPONDIENTE

TIPO:

UBICACION: AULA 3

PUERTA DE ALUMINIO

Perfil de aluminio segun pliego para amurar a tabiques placas roca de yeso

conforme a sistema

Acabado brillante blanco 

-

De aluminio Tanit, cerradura kallay.

2 hojas  de abrir de 50 mm de espesor de doble contacto, paño fijo inferior de placas mdf
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OBSERVACIONES:

VIDRIOS

PREMARCO:

MARCO:

HOJAS:

HERRAJES:

CONTRA VIDRIOS:

PINTURA:

compuesto por laminado 3+3 + lamina de PVB 12/6mm

TIPO:

UBICACION: BAÑO CABALLEROS

PUERTA DE ALUMINIO EXISTENTE

EXISTENTE

--

1

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

TIPO:

UBICACION: DEPOSITO BAÑO CABALLEROS / DEPOSITO PLANTA ALTA

PUERTA DE ALUMINIO

Perfil de aluminio segun pliego para amurar a tabique placa roca de yeso

-

EXISTENTE

PERFIL ESTRUCTURAL

PFPF PF PF

TB2

PERFIL ESTRUCTURAL

PF

SEÑALIZACION BAÑO ACCESIBLE / Los tubos estructurales deberán fijarse a tabiques/cielorraso mediante platabanda y fijacion mecánica.

Ancho de marco: conforme a sistemaPerfil de aluminio segun pliego para vincular a mamposteria y tubos estructurales

conforme a sistema

S/ pliego

-

Trabas pestillo con indicacion de ocupado / desocupado

OBSERVACIONES:

BURLETES:

PREMARCO:

MARCO:

HOJAS:

HERRAJES:

CONTRA VIDRIOS:

PINTURA:

1

TIPO:

UBICACION: BAÑO CABALLEROS

DIVISORES DE SANITARIOS

SEÑALIZACION BAÑO ACCESIBLE / Los tubos estructurales deberán fijarse a tabiques/cielorraso mediante platabanda y fijacion mecánica .

Ancho de marco: conforme a sistemaPerfil de aluminio segun pliego para vincular a mamposteria y tubos estructurales

conforme a sistema

S/ pliego

-

Trabas pestillo con indicacion de ocupado / desocupado

Paños fijos y puertas sanitarias, sistemas en aluminio color blanco linea modena. Paño fijo en placas MDF revestimiento melamina color blanco

TIPO:

UBICACION: BAÑO DAMAS 

DIVISORES DE SANITARIOS

PERFIL ESTRUCTURAL

PF PFPFPF

PERFIL ESTRUCTURAL

PF1

TB1

UBICACION: BAÑO CABALLEROS Y AULA

REUBICACION Y REUTILIZACION DE PUERTA Y VENTANA EXISTENTE

TIPO: SEPARADOR DE MINGITORIOS

Ancho de marco: -Perfil de aluminio segun pliego para amurar a mamposteria

conforme a sistema

-

-

-

Panel aluminio separador de mingitorio. Perfiles de aluminio linea modena 1. Paño fijo de

tablillas de aluminio. Fijación atornillada a tabique.

UBICACION: BAÑO CABALLEROS

S/ pliego

TB3

EXISTENTEEXISTENTE

 1: PROVISION Y COLOCACION DE VINILO ESMERILADO Y SEÑALETICA EN BAÑO CABALLEROS Y
OTRA EN BAÑO DE DAMAS

Ancho de marco: conforme a
sistema

conforme a sistema

De aluminio Tanit, cerradura kallay.

2 hojas  de abrir de 50 mm de espesor de doble contacto, paño fijo inferior de placas mdf

Ancho de marco: conforme a
sistema

SENTIDO DE APERTURA: VER PLANO ARQUITECTURA

TIPO:

UBICACION: SALA REUNIONES PLANTA ALTA

PAÑO FIJO 

Perfil de aluminio segun pliego para amurar a mamposteria

conforme a sistema

-

-

-

OBSERVACIONES:

VIDRIOS

PREMARCO:

MARCO:

HOJAS:

HERRAJES:

CONTRA VIDRIOS:

PINTURA:

Compuesto por laminado 3+3 + lamina de PVB 12/6mm

Ancho de marco: conforme a
sistema

PF

LA ALTURA TOTAL DEBERA COINCIDIR CON EL DINTEL DE  PUERTA
EXISTENTE ADYACENTE

UBICACION: GARITA DE SEGURIDAD

VENTANA CORREDIZA

Perfil de aluminio segun pliego para atornillar a columna metalica y amurar a
bloque de hormigon

conforme a sistema

-

conforme a sistema

2 hojas  corredizas de 50 mm de espesor de doble contacto

compuesto por laminado 3+3 + lamina de PVB 12/6mm

Ancho de marco: conforme a
sistema

TIPO: PAÑO FIJO 

Perfil de aluminio segun pliego para atornillar a columna metalica y amurar a
bloque de hormigon

conforme a sistema

-

-

1 hoja paño fijo   de 50 mm de espesor

compuesto por laminado 3+3 + lamina de PVB 12/6mm

Ancho de marco: conforme a
sistema

VISTA DESDE
INTERIOR

UBICACION: GARITA DE SEGURIDAD

TIPO: VENTANA CORREDIZA Y PAÑO FIJO 

Perfil de aluminio segun pliego para atornillar a columna metalica

conforme a sistema

-

conforme a sistema

1 hoja paño fijo   de 50 mm de espesor y 2 hojas corredizas

compuesto por laminado 3+3 + lamina de PVB 12/6mm

Ancho de marco: conforme a
sistema

VISTA DESDE
INTERIOR

UBICACION: GARITA DE SEGURIDAD

PFPF PFVISTA DESDE
INTERIOR

-

TIPO:

UBICACION: ACCESO GARITA DE SEGURIDAD

PUERTA DE ALUMINIO

Perfil de aluminio segun pliego para amurar a bloque de hormigón / columna
metálica

-

conforme a sistema

De aluminio Tanit, cerradura kallay.

 de abrir de 50 mm de espesor de doble contacto, paño fijo inferior de tablillas de aluminio

Ancho de marco: conforme a
sistema

VISTA DESDE
EXTERIOR
LA ALTURA DEL
CONTRAVIDRIO DEBERA
COINCIDIR CON LA DE
VENTANA V8

+0.00

-0.05

VENTANA V8

-

TIPO:

UBICACION: BAÑO GARITA DE SEGURIDAD

PUERTA DE ALUMINIO

Perfil de aluminio segun pliego para amurar a tabique placa roca de yeso

-

conforme a sistema

De aluminio Tanit, cerradura kallay.

hoja  de abrir de 50 mm de espesor de doble contacto, paño fijo superior e inferior de placas mdf

Ancho de marco: conforme a
sistema

TIPO:

UBICACION: GARITA DE SEGURIDAD

VENTANA PROYECTANTE

Perfil de aluminio segun pliego para amurar a bloque de hormigon

conforme a sistema

-

conforme a sistema

1 hoja proyectante 50 mm de espesor de doble contacto

esmerilado 4mm

Ancho de marco: conforme a
sistema

TIPO:

UBICACION: GRUPO SANITARIO

VENTANA PROYECTANTE

Perfil de aluminio segun pliego para amurar a mamposteria

conforme a sistema

-

conforme a sistema

Paño superior1 hoja proyectante  50 mm de espesor de doble contacto.
Paño fijo inferior de rejilla ventilacion en tablillas de aluminio

esmerilado compuesto por laminado 3+3 + lamina de PVB 12/6mm

Ancho de marco: conforme a
sistema

ALTURA DINTEL: IDEM VENTANA ADYACENTE

ALTURA ANTEPECHO: IDEM VENTANA ADYACENTE

APERTURA HACIA EXTERIOR

TIPO:

UBICACION: SALA DE REUNIONES PLANTA ALTA

VENTANA PAÑO FIJO

Perfil de aluminio segun pliego para amurar a mamposteria

conforme a sistema

-

conforme a sistema

1 hoja paño fijo 50 mm de espesor

compuesto por laminado 3+3 + lamina de PVB 12/6mm

Ancho de marco: conforme a
sistema

Cantidad 1 Cantidad 1

Acabado brillante blanco 

Cantidad 1

Acabado brillante blanco Acabado brillante blanco 

SENTIDO DE APERTURA: VER PLANO ARQUITECTURASENTIDO DE APERTURA: VER PLANO ARQUITECTURA SENTIDO DE APERTURA: VER PLANO ARQUITECTURA

Cantidad 1

SENTIDO DE APERTURA: VER PLANO ARQUITECTURA

Cantidad 2

Acabado brillante blanco Acabado brillante blanco 

Cantidad 2 Cantidad 1

Acabado brillante blanco 

Cantidad 1

Acabado brillante blanco 

Cantidad 1

Acabado brillante blanco 

Cantidad 1

Acabado brillante blanco Acabado brillante blanco 

Cantidad 1

Acabado brillante blanco Acabado brillante blanco Acabado brillante blanco 

Paños fijos y puertas sanitarias, sistemas en aluminio color blanco linea modena. Paño fijo en placas MDF revestimiento melamina color blanco

Cantidad 1 Cantidad 1 Cantidad 3

-

Vidrio laminado 3+3 con película de polivinil buteral según Pliego 

Conforme a sistema.

Paño fijo inferior. Paño superior 1 hoja PROYECTANTE

Perfiles de aluminio s/ pliego para fijar a tabique placa roca de yeso/ perfil jamba 

TIPO:

UBICACION: OFICINA RADIO PA

PAÑO FIJO CON VENTANA PROYECTANTE

 de puerta /estructura existente

-

PF

Acabado brillante blanco 

Cantidad 1. IDEM EXISTENTES

-

TIPO:

UBICACION: PASILLO 4

PUERTA DE ALUMINIO DOBLE

Perfil de aluminio segun pliego para amurar a tabique placa roca de yeso
y mamposteía

-

conforme a sistema

De aluminio Tanit, cerradura kallay.

hoja  de abrir de 50 mm de espesor de doble contacto, paño fijo superior e inferior de placas mdf

Ancho de marco:
conforme a sistema

Acabado negro idem puerta adyacente

Cantidad 1

SENTIDO DE APERTURA: VER PLANO ARQUITECTURA

EXISTENTE
PUERTA
EXISTENTE

EXTENSION

PUERTA
NUEVA

ALTURA DINTEL: PUERTA EXISTENTE ADYACENTE

SE TRANSFORMARA
PUERTA SIMPLE
EXISTENTE EN
PUERTA DOBLE.
SE DEBERA
EXTENDER ALTURA
DE MARCO - HOJA
EXISTENTES Y
AGREGAR MARCO -
HOJA NUEVAS.

NOTA: SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

PF
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